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4 - MATERIEL UTILISE

DESIGNATION DU MATERIEL

GE Measurement & Control Solutions
VIDEO-ENDOSCOPE XL VU

-capteur CCD haute résolution : 440 000pixels
-générateur de lumiére50W arc

-diamétre de la sonde : 6.lmm

-longueur de la sonde : 3 métres utiles
-étanchéité testée a1 bar

-tenue & la température : 0 4 85°C

-zoom numérique sans perte de résolution
-prise de photos ou de vidéos
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ARBRE1 ROULEMENT COTE ACCOUPLEMENT \

OBSERVATIONS :

PAS DE DEFAUT APPARENT SUR LES PARTIES VISIBLE DU ROULEMENT

PRECONISATIONS :

PAS D'INTERVENTION POUR LE MOMMENT

W RIEN A SIGNALER. |

INTERVENTION :
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REDUCTEUR RESERVOIR |

OBSERVATIONS :

NOUS OBSERVONT LA PRESENCE DE PAILLETTES METALLIQUE EN GRANDE QUANTITE DU A L'ECAILLAGE DE LA
ROUE DE L'ARBRE 4

PRECONISATIONS :

PROCEDER A UN NETTOYAGE METICULEUX AVANT REMISE EN SERVICE

W INTERVENTIR AVANT REMISE EN SERVICE. '

INTERVENTION :

..............................................................................................................................
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